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SEZIONE STRADALE TIPO 1 IN RILEVATO E TRINCEA

Fosso di quardia trapezio in cls
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Terreno vegetale sp. 20 cm

50x50x50 cm — spess. 150 cm

Cunetta alla
francese
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Striscia dil demarcazione

tipo H1

Cordonatura in cls
12x10x25 cm

SEZIONE STRADALE TIPO 2

|
f
f
7
f
7
7
7
f
7
7
f
7
7
f
7
7
f
f
f
f
f
7
7
f
7
7
7
7
7
f
f
7
f
f
7

_ _ L,.Iﬁ
< A4 A ~ __mkkk
, g 4 A~ NG D Terreno _vegetale sp. 201cm
Sy S S S S ST
\\\\\\\\\\V\JN&\\\\\\\\\\\\\\\J\/N\\\\\\\\\\\\\\\\\kk
JSSL S S S S S S S S /S S LS L L 4 \\\\L\\\\\\/\Jﬁ\/\\\\\\\\\\\\\\\\ S
\\\\\\\\/\f\/\/\\\\\\\\\\\\\ 3 M@
\\\_\\\\\\\\\/\J\/\\\\\\\\\\\\ N -
A SN ST ST ST TIKL S S S S S S S S S ) Am
\_\ \\\\\\\\\\\\/\J\Jm/\\\\\\\\ B
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V%«hh\\\\
X - Attt LSS ST LTSS TTALL S TIN
_ LSS ST LSS S S T TR
\\\\\\\\\\\\\\_\Q\\ =
. . . \\\\\\\\\\\\\\\\
Particolare pavimentazione _
V <\ V
Materiale per rilevato . S 250 .
7 7
Gradonatura di ancoraggio dei
rilevati su pendenza > 20 % . . Fosso di guardia trapezio in cls
Scotico 20 cm o bonifica
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Cunetta alla
francese

(spess. max 1,00 m)
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SEZIONE STRADALE TIPO 1 IN SOVRAPPASSO

Guard—rail tipo "H2-W6”
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Rete di protezione da prevedere
solo per i tratti in corrispondenza
di scavalco di infrastrutture

SEZIONE STRADALE TIPO 1 E TIPO 2
PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

Scala 1:20

RILEVATO E TRINCEA

Strato d'usura
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Strato di base

Misto granulare non legato
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MATERIALI

RILEVATI:

| materiali impiegati per i rilevati devono appartenere ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Possono essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 se provenienti dagli

scavi di sbancamento.

| materiali provenienti da scavi di shancamento appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7
possono essere utilizzati previa correzione a calce e/o cemento.

BONIFICA:

| materiali impiegati per la bonifica devono appartenere ai gruppi A1, A3 se provenienti da
cave di prestito, ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 se provenienti dagli scavi.

| materiali provenienti da scavi appartenenti ai gruppi A4, A5, AG, A7 possono essere

utilizzati previa correzione a calce e/o cemento.
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PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI
COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PROGETTO DEFINITIVO
CUP F520C05000070003
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SIS S.r.l. (MANDATARIA)

A&S Engineering S.r.l.
BONIFICA ITALIA S.r.l.

CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.l.

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Prof. Ing. Antonio Bevilacqua
Ordine Ingegneri di Palermo n. 4058

Dott. Ing. Franco Persio Bocchetto
Ordine Ingegneri di Roma n. 8664

Dott. Ing. Vincenzo Calzona

Ordine Ingegneri di Roma n. 16656

Dott. Ing. Pietro Agnello
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Dott. Ing. Vincenzo Corallo
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